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1. Allgemeine Infos 
 
In Wien wurde ein kompletter WLAN- Site Survey mit der  
AP-Konfigurationen, in den Logistik- und Produktions- Hallen durchgeführt. 
Die Access Points sind optimal positioniert, damit eine gute Überlappung der 
Funkfelder gesichert ist und bei Ausfall eines APs,  
keine Betriebsunterbrechung erfolgt. 
 
Die wichtigsten Access-Point Daten: 
- Im Einsatz sind Cisco Access Points vom Typ Aironet 1231, die mit dem 
  Datalink Protokoll nach dem IEEE 802.11 b/g - Standard arbeiten, mit einer 
  max. Bandbreite von 54 MBit/s im 2,4Ghz-Bereich. 
- Es wurden je Access Point zwei Dipol-Antennen vom Typ ANT-4941 installiert. 
- Die Spannungsversorgung der APs erfolgt über eine 220V - Leitung. 
Cisco Access Point 1231: 
 

 
Dipol Antenne: Typ Cisco Ant- 4941; 360°; 2 dBi 
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2. WLAN - Konfigurationsdaten in Wien 
 
2.1 Netz- und Radio- Konfiguration: 
 
Die Konfigurations- Files sind auf der beiliegenden CD. Damit lassen sich 
ausgetauschte Access Points schnell konfigurieren. 
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3.1 Messpunkte in den Hallen 
 
Die Punktlinien zeigen den Weg, auf dem die Messdaten der Access Points 
Ermittelt wurden. 
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3.2 Signalsstärke der Access Points 
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3.3 Übertragungsrate der Access Points 
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3.4 Signal Rauschabstand 
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3.5 Interferenzen 
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3.6 Signalstärke der externen Access Points 
 
 

 


